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Analyseur médical de composition
corporelle pour la position debout Seca 515

Analyseur médical de composition corporelle pour déterminer la composition corporelle en position debout
Précis. Corroboré par des études médicales internationales.
Rapide. Mesures réalisées en 17 secondes.
Simple. Six modules d’analyse et un écran tactile avec navigation intuitive.
Polyvalent. Analyse de la masse grasse, de la graisse viscérale, de la masse maigre, de la masse hydrique

totale, du pourcentage d’eau extracellulaire, du pourcentage d’eau intracellulaire et de la masse musculaire
squelettique.

Travail simplifié, mesure rapide et résultats médicaux pertinents – voilà ce que vous apporte le seca mBCA 515.

Le seca mBCA 515 est un analyseur de composition corporelle (Body Composition Analyzer), conçu pour une
utilisation médicale. Il est parfaitement adapté aux contraintes des hôpitaux et cabinets médicaux. Une mesure
du BIA (analyse de Iʼimpédance bioélectrique) pertinente ne requiert pas seulement la prise en compte de
nombreux facteurs techniques, mais il faut également que lʼappareil puisse être commandé rapidement et
facilement par le personnel soignant et le patient. Une importance toute particulière doit être accordée à la
reproductibilité des résultats de mesure dans les conditions de travail quotidiennes auxquelles doit faire face le
personnel médical. Ce point a fait lʼobjet dʼune attention toute particulière lors du développement du seca mBCA
515.

Données techniques

Classe d'agrément : III (3)
Capacité de pesage : 300 kg
Échelle (g) : 50 g < 150 kg > 100 g
Alimentation électrique : Adaptateur électrique
Dimensions (LxHxP) : 976 x 1251 x 828 mm
Méthode de mesure : analyse de l'impédance bioélectrique sur huit points.
Fréquences de mesure : 1 ; 1,5 ; 2 ; 3 ; 5 ; 7,5 ; 10 ; 15 ; 20 ; 30 ; 50 ; 75 ; 100 ; 150 ; 200 ; 300 ; 500 ; 750 ; 1 000 kHz
Segment de mesure : bras droit, bras gauche, jambe droite, jambe gauche, moitié droite du corps, moitié

gauche du corps, torse.
Courant de mesure : 100 µA
Temps de mesure : 20 secondes maximum
Fonctions et caractéristiques : Protection contre la surcharge, Date et heure d'impression, Tare, Pré-tare, Pause

automatique, IMC automatique, Interface sans fil, Réglage du zéro par l'utilisateur.
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