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Medical Body Composition Analyzer voor
rechtstaande houding Seca 515

Medical Body Composition Analyzer om de lichaamssamenstelling rechtopstaand te bepalen

Nauwkeurig.Bewezen door internationale medische studies.
Snel. Metingen binnen 17 seconden.
Eenvoudig. Zes analysemodules en intuïtieve gebruikersnavigatie op aanraakscherm.
Veelzijdig. Analyse van vetvrije massa, totaal volume lichaamsvocht, extracellulair vocht, intracellulair vocht

en skeletspiermassa.

De seca mBCA 515 geeft een medische analyse van de lichaamssamenstelling en is perfect aangepast aan de
werkomstandigheden in ziekenhuizen en medische praktijken. Om een echt betekenisvolle bio-elektrische
impedantieanalyse (BIA) te verkrijgen, moeten we tenslotte verder kijken dan de vele technische vereisten. Een
snellere en eenvoudiger manier om de lichaamssamenstelling vast te stellen, bijv. lichaamsvet en water, moet
ook worden gegarandeerd. Zo moeten de meetresultaten reproduceerbaar zijn in normale klinische
werkomstandigheden. Precies deze overwegingen zijn in aanmerking genomen bij de ontwikkeling van de seca
mBCA 515.

Technische gegevens

Goedkeuringsklasse:III (3)
Weegvermogen:300 kg
Schaalverdeling (g):50 g < 150 kg > 100 g
Voeding:Stroomadapter
Maten (BxHxD):976 x 1251 x 828 mm
Meetmethode:Bio-elektrische-impedantieanalyse op acht punten
Meetfrequenties:1; 1,5; 2; 3; 5; 7,5; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 500; 750; 1.000 kHz
Meetsegment:rechterarm, linkerarm, rechterbeen, linkerbeen, rechter lichaamshelft, linker lichaamshelft, torso
Meetstroom:100 µA
Meettijd:max. 20 seconden
Functies en eigenschappen:Overbelastingsbeveiliging, Datum en tijd op afdruk, Tarra, Pre-tarra, Automatisch

pauzeren, Automatische BMI, Draadloze interface, Door gebruiker gedefinieerde nulstelling


